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Ropa de cama

FIRE
RETARDANT CONFIDENC
. IN TEXTILES
CN X E’é‘rg2 ?8 Tested for harmful substances
BS 5852-1

according 1o eko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

= 27 inch. simulation =

70 cm. simulacion

REPEAT WEFT  REPETICION TRAMA: 0 inches - 0.6 cm
REPEAT WARP REPETICION URDIMBRE: 0 inches - 1.2 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERISTICAS TECNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm) 110/ 280

HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA 55151290

ROLL LENGTH (yd) / TAMARNO PIEZA (mts) 33.0/30

COMPOSITION / COMPOSICION PES100%

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%) 11.19/ 380

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml) 34.31/ 1064.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASION ( ciclos ) 8000 UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados) (1-5) 5 UNE EN ISO 12945-2
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) 1 UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) 0 UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS UNE EN 1021:2014-1 PASA UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS BS 5852-1 PASA BS 5852-1



